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※ 写真は、メッキ付(写真上)、メッキ無し(写真下)

種　類

TF22S

TF22

TF26

グレード

S

196kN

196kN

降伏荷重(min)

274kN

材　質 Si Mn P

Φ31.5 × (Φ19) × L215kN

引張荷重(min)

245kN

235kN

化 学 成 分

C

材　質

S45C相当

S45C相当

STM-R690

外径 × (内径) × 長さ

Φ28.5 × (Φ13) × L

Φ31.5 × (Φ20) × L

0.15～0.35 0.60～0.90 ≦0.030 ≦0.035S45C相当 0.42～0.48

STM-R690

形 状 諸 元

グレード

TF22S

TF22

TF26

呼び径

R29

R32

R32

≦0.50

断面積 単位重量
 (mm2) kgf/m

28.5±0.5

外　径
D (mm)

ネジ谷径
Dv (mm)

1.75

ネジ高さ
Dv (mm)

ネジピッチ
(mm)

43525.0±0.5 12.7

≦0.40 ≦1.80 ≦0.040 ≦0.040

375

420

3.5

3.0

3.3

31.5±0.5

31.5±0.5

27.5±0.5

27.5±0.5

2.0

2.0

12.7

12.7
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長尺の設計の場合、タフボルトが機械的制約により短尺で打設する場合など
複数のタフボルトを使用する時に連結するための部品です。

※ 写真は、メッキ付

打設、定着後にタフボルトをプレートなどに固定するための部品です。
通常のスクエアタイプと角度調整が可能な球面タイプがあります。

※ 写真は、球面タイプ(メッキ付)

打設、定着後にタフボルトを地山、型枠などに支圧するための部品です。
標準品の他、各種材料、形状、肉厚はご希望に応じて受注生産致します。

※ 写真は、メッキ付

球 面

仕  様

メッキ付・無

 カップリング

TF22・TF26
スクエア
球 面

適用ボルト

メッキ無し

メッキ付・無

(mm)

-

メッキ付・無

仕  様

41

適用ボルト

TF22S

二 面 幅
(mm)タイプ

46
55

40
40

高  さ

外　径
(mm)

長  さ
(mm)

 ナ ッ ト

TF22S 38 114

TF22・TF26 42.7 110

適用ボルト

メッキ付・無

TF22・TF26

スクエア

球 面

適用タイプ
ナット形状

仕  様孔 径
 (Φ mm)

 プ レ ー ト

44

メッキ付・無

メッキ付・無

���������

���������

TF22S
37



タフボルトで削孔を行う時に先端に装着し掘削するための刃先です。
適用する地層・地質によって形状や仕様の異なるビットを適切に選定します。

・ クロスビット ( 超硬チップ付 / 鉄 )
一般的に転石、砂利などを含まない土砂等には鉄ビット、
それらを含む地質には超硬チップ付が使用されます。
削孔サイズ； Φ45，Φ50，Φ55、Φ65

・ ボタンビット / バリスティクビット
一般的にクロスビットでは削孔出来ないような硬岩層で
効果を発揮します。
削孔サイズ； Φ55、Φ65

※ 標準ビットの他、ご要望によりビットの設計製造を行っております。

タフボルト打設後の杭頭部保護や景観の向上などを行うための部品です。

※ タフボルト用左ネジタイプ、通常の右ネジタイプをご用意しております。

主にトンネルなどで利用される注入ボルトにもタフボルトが利用されております。
���#��"	
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・ R32用プラグセット
(プラグ、ワンタッチカプラー)

・ R32用スタテックミキサー
・ コーンキャップ

タフボルト打設後にモルタルを注入する際に注入ホースとタフボルトを接続するための部品です。
使用の状況にあわせて、ホース径; 1"用、3/4用の2サイズより選択いただけます。
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  削 孔 ビ ッ ト

 ヘ ッ ド キ ャ ッ プ

材  質

ア ルミ

セット内容
ヘッドキャップ以外

・ネジ付球面リング
・球面ワッシャー

 注 入 ア ダ プ タ ー ( モ ル タ ル 用)

注入プラグセット (トンネル向タフチューブ用)

435

高 さ 下部寸法 断面積
 (mm) (Φ mm)  (mm2)

150 100
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. エアコンプレッサーから送られた圧縮空気を直接タフボルト中空部に供給するためツールスです。
圧縮空気をより多く・強く、ビット先端から噴出出来る効果により削孔の効率化が図れます。

・ タフスイベルASSY
R32(Box) × レッグハンマー(Pin)
エア投入口接続ネジ；PT4/3(6分)
最大使用圧力；12Mpa
接続時の有効長；255mm
※ S、Lタイプ共通

・ スイベル・シャンクアダプター (選択部品)
Sタイプ(六角部長さ；82mm)
Lタイプ(六角部長さ；108mm)

削孔時、レッグハンマーとタフボルトを接続するためのツールスです。
・ R32(Box) × レッグハンマー(Pin)
・ レッグハンマー用シャンクアダプター (選択部品)

Sタイプ(六角部長さ；82mm) Lタイプ(六角部長さ；108mm)

削孔時、削岩機等のシャンクロッドとタフボルトを接続するためのツールスです。
・ R32(Box) × 削岩機etcのシャンクロッド (Box)
・ R32(Box) × 〈 接続ネジ選択 (Box) 〉 R32 , 1600HT , R38 , T38 , T45

削孔時、削岩機等のシャンクロッドとタフボルトを接続するためのツールスです。
打設機械前部の構造制約により孔口の際まで打設出来ないタフボルトを打設することが可能です。
・ R32(Box) × 削岩機etcのシャンクロッド (Box)
・ R32(Box) × 〈 選択 (Box) 〉 R32 , 1600HT , R38 , T38 , T45

  ロングスリーブ

 タフスイベル

 レッグ用シャンクアダプター

 打込みスリーブ
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本　社 〒220-0051

神奈川県横浜市西区中央1丁目29番16 ロゴス21・戸部201
TEL 045-320-1701 (代) FAX 045-320-1702

札幌支店　・　恵庭工場 〒061-1405

北海道恵庭市戸磯581番地48
TEL 0123-25-8800 FAX  0123-25-8819

札幌支店 函館営業所 〒041-0808

北海道函館市桔梗4丁目31番5
TEL 090-5221-6303

株式会社 T F T
TubeForming � Technological

T F T

お問い合わせ先

. attachment FOR TAFBOLTS�


